
商品詳細

■参考納まり図 ■参考納まり図

●T-1/TL-1 体育館の周囲を除く内側に使用

●T-2/TL-2 T-1を敷込んだ各列の右端の納め込み用

●T-3/TL-3 T-1を敷込んだ最後の列に使用するパネル

●T-4/TL-4 T-3の右端最終納め込み用パネル
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●T-8/TL-8 T-2の施工部分の寸法が913mm以内のとき使用

●T-9/TL-9 出柱の部分に使用
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●T-5/TL-5 周囲の敷込みの最初に使用

●T-6/TL-6 周囲の敷込み用パネル

●T-7/TL-7 T-6の最終納め込み用パネル
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フリーフロアー T/TL 基本床パネル（9種）
フリーフロアーT/TLは、
9種類の床パネル（T-1～T-9/TL-1～TL-9）からなっています。
これらは、脚部と床板が一体式になっていますので、
そのまま一定の順序（施工手順）に従って敷込んでいくだけで
効率的に、しかも簡単に施工することができます。

巾木

ナイロンナット

386

ストッパー

ナイロンボルト

5mmゴム座

コンクリート釘
φ4.5×60

クッション材

フローリング ア 15mm
床パネル・台板 ア 15mm
床パネル・枠板 ア 12mm

●フリーフロアーT（壁-床）
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コンクリートスラブ

巾木

386

支持脚ボルト 大型特殊ゴム座

コンクリート釘 φ4×70

クッション材

フローリング ア 15mm
床パネル・台板 ア 15mm
床パネル・枠板 ア 12mm

コンクリートスラブ

●フリーフロアーTL（壁-床）

支持脚ナット

●コンクリートスラブの表面強度が低いとコンクリートネイルが刺さらない事があります。
●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
●ストッパーは、必ずストッパー締め治具を使用してしっかり締め付けてください。

注意

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。

受注生産品
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475●掲載価格には消費税は含まれておりません。　●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。


