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遮熱ルーフエアテックス

●透湿防水シートの「JIS A 6111」に屋根用透湿防水シート（透湿ルーフィング）が加わりました。
●「JIS A 6111：2016」における50年相当の耐久性試験をクリアしています。
●防滑性に優れ、アルファルトルーフィングの約３分の１の軽さです。
※遮熱ルーフエアテックス重量：11.5ｋｇ/40ｍ巻

しっかり防水！しっかり透湿！しっかり遮熱！
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遮熱性

高い遮熱性能で、
野地板裏面温度を
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約約11///333/// ののの軽軽ささ約1/3の軽さ
（11.5 kg/40m巻）
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施工性

遮熱ルーフ
エアテックス
アスファルト
ルーフィング

試験方法
JIS A 1454
優れた防滑性で作
業時も安心です。
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遮熱ルーフエアテック
スは防滑性に優れ、ア
スファルトルーフィン
グの約3分の1の軽さ
（11.5㎏／40m巻）。
施工性も大幅に向上
しています。

滑りにくく、軽いから 施工性ＵＰ!

遮熱性

真夏を想定して、遮熱ルー
フエアテックスを施工した場
合と、一般的によく使われる
アスファルトルーフィングを
施工した場合の温度変化を
サーモグラフィーを用いた
実験で比較しました。

野地板裏面温度を 6～8℃低減!
遮熱ルーフエアテックス アスファルトルーフィング
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赤外線ランプ照射2時間30分後の野地板裏面温度

JIS A 6111:2016
屋根用透湿防水シート適合
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施工説明書

ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp120


