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既存の窓の内側に、後付施工で2重にすると、いつものお部屋が
快適な空間に早変わり！高性能かつ、美しくてやさしい内窓です！！
●ホワイト・ウッドベージュ・ウッドブラウン・ダークブラウンの4種類の色柄でインテリアとの
　カラーコーディネイトが可能となります。
●シンプルなデザインで、しかも必要最小限の部品数で、取り扱いや施工が簡単です。
●レールタイプのため、お掃除やメンテナンスが容易です。
●窓、テラスとも66mmの共通の見込みで納まります。

メルツエンサッシ内窓

■窓種類

■カラーバリエーション
●ホワイト（クレセント色：白色） ●ウッドベージュ（クレセント色：茶色） ●ウッドブラウン（クレセント色：茶色） ●ダークブラウン（クレセント色：茶色）

FIX窓（ケンドン）引違い窓

内開き窓

●主要性能

遮音性

断熱性
（熱貫流率）

気密性
項目

【格子タイプ】
●ホワイト（クレセント色：白色） ●ウッドベージュ（クレセント色：茶色） ●ウッドブラウン（クレセント色：茶色） ●ダークブラウン（クレセント色：茶色）

ガラス
単板
単板
単板
複層

性能
２等級

T-4:40等級以上
2.91W/（m2/K） 以下
2.33W/（m2/K） 以下

試験方法
JIS A 1516
JIS A 1416

JIS A 4710

※各試験では、外窓をアルミサッシ、内窓をメルツェンサッシ（樹脂サッシ）の2重窓として測定しています。

後付けリフォーム用
内窓システム
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受注生産品

ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp140


