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外周S字
シュラウド

スローテーパー
ブレード

コーン形状

コークスクリューファン

24dB
135°

「高圧力・省電力・低騒音」を実現。

●簡単操作でファンの取り外しが可能だから、らくらくお掃除。パネル、ファンともに台所用洗剤で気軽にお掃除ができるPP樹脂製です。

■部材構成

特長1 高いメンテナンス性

特長2 高効率コークスクリューファン

●天井に設置した場合のパネル取
り外しの急落防止機構も完備し
ています。

●天井納まり施工例

特長3 壁面でも天井面でも設置可能

室内の空気環境維持には高いメンテナンス性が不可欠です。

空気の流れを、限りなくスムーズに。 上向き作業でも、安全にメンテナンス。

汚れたまま使用を続けると…
消費電力は変わらずに、風量だけが大幅ダウン。
ファンの着脱ができないタイプの場合、ファンの掃除が困難でメンテナンス不足になりがち。ファンが空回りし、極端に風量の少ない状態になります。

汚れたパネル、ベルマウス、ファンをまとめて丸洗いできます。
●汚れが目立つようになったら手軽に本体から外して丸ごと洗うことができます。
※本体は壁面に取り付けたままお手入れしてください。
※お手入れの際は安全のため、必ず電源スイッチと
　分電盤のブレーカーを切ってください。

②

①

②

①

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯

簡単!
丸洗い 

●急落防止機構

[設置当初の状態] [設置6年後の状態]

ベルマウス

ツメ（4箇所）

ファン固定フック

スクリューファン

電源スイッチ
●その場で入／切が可能。

①固定フックの先端をつまんで
　ロックを外し、
②スクリューファンを引き抜く

①ベルマウスを左に回し、
②手前にはずす。

本体

パネル

風　量

設置当初

設置6年後

50Hz
60Hz 風量が

約80%
ダウン！

スクリューファンに
汚れが付着して…

34m3/h
37m3/h

8.2m3/h

10.9m3/h

ファンの簡単脱着でらくらくお掃除。
高メンテナンスタイプの排気ファン。

フレッシュアロー排気ファン（コークスクリューファン）
弊社での割付サービスも承っております。
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建築基準法
対応商品

住宅性能表示制度
空気環境


