
ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp204

浴
室
・
水
廻
り

耐
震 

制
震
床
下 

基
礎
廻
り

気
密 

断
熱
遮
熱 

透
湿 

防
水

開
口 

住
宅
設
備

換
気
シ
ス
テ
ム

換
気
器
材
ス
パ
ン
ド
レ
ル

浴
室・水
廻
り

点
検
口
枠
見
切 

目
地 

下
地
材

内
装
建
材
養
生・保
安

外
装
建
材

左
官
資
材
乾
式
二
重
床
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
フ
ロ
ア

床
仕
上
げ
材

そ
の
他

バスパネル

バ
ス
パ
ネ
ル
Ｂ
Ｔ
ｊ

®

浴
室
用
天
井
・
壁
装
材

バ
ス
パ
ネ
ル
Ｂ
Ｔ
ｊ

®
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劣化対策等級3対応（浴室天井）
認定番号：T140301B000001

関 連 情 報

別売部材
樹脂系バスパネル部材一覧 P.213

施工説明書

目地調整について

坪について

ゾウゲZ ホワイトW ライトグレーL

やまと檜j（板目）J1

ホワイトパインjJ4

フレデリックホワイトjJ7 ボテチーノフィオリートjJ8 ロッソブラウンベージュjJ9 カステールjJ10

ペルリーノホワイトjJ11 エンペラーマーブルjJ12

バスパネルBTの柄品をすべてデータ化した「jシリーズ」が新登場！

●嵌合形状を改良、目地を正確に揃えることで美しく仕上ります。
●アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。

■商品・カラーバリエーション

バスパネルBT j

●室温が５０℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないで
ください。

注意 設計時のご注意

とき檜j（柾目）J2 竹紋j（チクモン）J3

ペイルピンクPPペイルブルーPB

ミディアムパインjJ5 ダークパインjJ6

施工例：天井・壁 　　やまと檜 j施工例：天井・壁 　　ダークパインj、  　ホワイトパインjJ4 J1J6
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