
台所まわりに最適な優れた耐火性と耐水性。
安全でスピーディな施工法を誇る「ウォーリア」

●内装クロスに合わせやすい立体感のある
　エンボスタイプと美しい光沢のある鏡面
　タイプをラインナップ。
●１枚からの出荷対応。
●厚さ3.2mm、カッターで粗切可能。
●ゼロアスベスト、Ｆ★★★★相当品。
●優れた耐汚染性、耐薬品性。
●撥油タイプは撥水・撥油機能を向上させた
　ことにより、従来より更に水汚れや油汚れ
　のお手入れが簡単に出来ます。

ウォーリアW（ワイド）-DP

PS パールスノー／パールスノー撥油 PB パールベージュ／パールベージュ撥油

LW レテールホワイト

エンボスタイプ（アクリルUV塗装）

SW ソルベホワイト MG マルモグレー

MV マーブルベージュLY ルミナスイエロー

LS ルミナスシルバー

鏡面タイプ（DAP樹脂含浸化粧紙）

■商品・カラーバリエーション

CW キューブホワイト

施工例　LS ルミナスシルバー
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建築基準法
規制対象外建材

不燃
不燃認定番号：
NM-8577

繊維強化セメント
材　質

乾式工法

施工説明書

ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp324


