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●粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。
■優れた施工性

●シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。
●シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。
●墨出し線などの確認が容易にできる半透明仕様のシートです。養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。

■養生＋作業性を追求した仕様

●伸縮性の少ない高強度のシートを使用しています。
●シートにシワや空気が入りにくく確実に施工することが出来ます。

●シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。
●引き出しが軽く施工に力を必要としません。

2×4（ツーバイフォー）工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を
雨や汚れから守り、墨出し線が見える半透明養生シート。

墨出し線

イージーコートはしっかりと合板の全面に圧着してください。（特にイージーコートREや透湿イージーコート）

イージーコートに張力がかからないようにシート全面を手でしっかりと押さえながら、シワ・空気が入らないように貼り付けてください。

貼り始め端部や貼り終わり端部および幅方向の両端部は、合板小口面から雨水が浸入しないように側面に長めに折り込んで固定してください。

イージーコートどうしの重ね合わせは100mm程度を確保してください。

貼り終わったらモップ等で全面をまんべんなくしっかりと押さえてください。

イージーコートDX1

イージーコートRE2

巻き出し方向

墨出し線

粘着面

そのまま下ろせば位置決めOK!

シート断面構成 防水フィルム

補強不織布

粘着剤

シート断面構成

粘着剤

防水フィルム
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施工説明書

施工説明書


