
エクラート 手摺子BA07
手摺組合せバリエーション

手摺ET01／手摺子BA0722

手摺ET01／手摺子BA07／親柱BG0323

●手摺はET01にて対応。

●手摺はET01にて対応。

●腰壁高さ
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●擦り抜け防止基準ピッチとは品確法の
「9-1高齢者等配慮対策等級」の転落
防止のための手摺として等級2以上を取
得される場合の手摺子ピッチです。
その場合は（　）内の擦り抜け防止基準
ピッチとしてください。手摺子相互のすき
間間隔が内法寸法で110mm以下にな
るピッチを示します。

エクラート 手摺組合せバリエーション　  　 規格

商品詳細

腰壁高さ（転落防止対策）

擦り抜け防止基準ピッチ適用

組合せ部材
呼　称

スタンダードピッチ

エクラート手摺子BA07
22

23

ET01
ET01

親柱
ー
BG03

A〈手摺子間〉
250(195)
250(195)

B〈壁面〉
170(140)
170(140)

C〈親柱間〉
ー

270(250)

手摺

（　）内寸法は擦り抜け防止基準ピッチです。

22 23

ご発注に関する注意事項 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。
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385●掲載価格には消費税は含まれておりません。　●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。


