
●釘頭の周りなどに付いた小さな傷には、その傷のみに小筆でタッチアップを塗布して補修することを厳守ください。広範囲に塗りすぎると跡が目立
ち、仕上がりが悪くなります。

注意

●シーリング材による釘頭・ビス頭の補修はしないでください。シーリング材が変色します。
●コンパルソリー（樹脂性装飾材）には使用しないでください。コンパルソリーの表面が割れることがあります。

シーリングについてのご注意

タッチアップについてのご注意

商品詳細

セミックス 別売部材

別売部材 セミックス用部材 規格

呼　称 色番 単品価格 梱包価格 梱包内容コード規格

　　 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、１オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、
￥２，０００別途申し受けます。
※コードNo.中の□には、 カラー記号をご指示ください。

ご発注に関する注意事項
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  ￥1,540/個

  ￥1,540/個

  ￥1,200/個

  ￥1,760/個

  ￥1,210/個

 
 ￥5,700/セット

  ￥6,300/セット

￥15,400

￥15,400

￥12,000

￥17,600

￥12,100

￥5,700

￥6,300

タッチアップ塗料
（破風板LH用）
タッチアップ塗料
（破風板木目用）
タッチアップ塗料
（破風板LH、木目以外）

パテCP-1

シーラーCS-1

シーリング2本セット

接着剤オートンアドハー 1セット入
（320ml×2本）

10個入
（ハケ10本）

10個入

CXT□

GRPT

GRSSR

CXS□2

CAR

バラ出荷対応

－

－

－

YM LM DM

WS BS KS

BYWY KY GY

WY

W B K

W

○1個単位
（1個あたりハケ1本付）

○1個単位

×

60ml

60ml

60ml

200g

200ml

333ml

320ml

320ml

■カラー記号
ホワイト ホワイトY

BYB ブラウン ブラウンY
KYK ブラック ブラックY

WS ホワイトS
BS ブラウンS
KS ブラックS

GYG グレー ウォームグレーY
DM 木目ダークブラウン
LM 木目ライトブラウン
YM 木目ペールイエロー

タッチアップ塗料1 2 3 パテCP-14 シーラーCS-15

シーリング6

YM LM DMG

1セット入
シーリング材2本（専用プライマー1缶）ハケ1本

7 接着剤 オートンアドハー1000R
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ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp402


