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一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。

●仕上げ壁の厚さが自由に決められ、一定した美しいコーナーが仕上がります。
●複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。

商品詳細

コーナー定木A型 コーナー定木B型

コーナー定木A型
製品図

コーナー定木C型

●施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面が仕上げ
られるため、工期を約1／3に短縮できます。
●ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
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コーナー定木B型
製品図

コーナー定木C型
製品図
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■参考納まり図

仕上げ壁

木造壁断面

コンクリート壁断面

●壁を厚くする場合

コーナー定木取り付け位置の塗り壁
材料を厚く塗り、水糸に合わせてコ
ーナー定木を取り付ける。

仕上げ壁メタルラス

木造壁断面

●木造壁への直打ち

コーナー定木を水糸に合わせて
取り付ける。

仕上げ壁

モルタル又は
石膏

コーナー定木

コンクリート壁断面

●コンクリート壁への取付

モルタル又は石膏などで、コンクリート
躯体のコーナーにコーナー定木を水糸
に合わせて取り付ける。

×

コーナー定木 規格
単品価格（本）

￥380
￥335
￥450
￥680

梱包価格

￥38,000
￥67,000
￥45,000
￥68,000

コード規格
1.82m
1.82m
1.82m
2.73m

梱包内容
100本入
200本入

100本入

呼　称

コーナー定木

カラー
A型
B型

C型

CTA-N
CTB-N
CTC-N
CTC-WN

ウスネズミ
ウスネズミ
ウスネズミ
ウスネズミ

バラ
出荷

1 2 3

1 2 3

1

2

3

仕上り面は塗装仕上げとなります。
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445●掲載価格には消費税は含まれておりません。　●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。


