
商品詳細

■施工例 ※アリダンシート工法施工後、
　土間コンクリートを打設します。●土間コンクリート施工例
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アリダンSV-P工法 参考価格
工法・材料 価　格

アリダンSV-P工法＋木部処理 ￥3,900／m2（50m2以下については別途価格）

ご発注に関する注意事項

アリダンSV-P工法 規格
呼　称 単品価格 梱包価格 梱包内容規　格

3 アリダンA剤ホワイトⅡW ￥23,100／缶 ￥23,100ARAW10L

SH15005 アリダン
コーキング

防湿テープ

防蟻薬液

防蟻・防湿
シート

商品分類

1缶入

4 アリダンGAジョイントV 巾50mm×長50m×厚0.14mm ￥2,790／個 ￥83,700ARGAJV 30個入

防蟻処理用
コーキング剤

1,500g ￥7,400／個 ￥74,000ARCSH15 10個入
3SH600 600g ￥4,200／個 ￥42,000ARC3SH6 10個入

10　／缶

バラ出荷対応

○ 1個単位

○ 1個単位

×

2,000mm×40m×0.18mm ￥75,800／巻 ￥75,800ARVBK1 アリダンVシートBK 1巻入
65 1,000mm×65m×0.18mm ￥61,500／巻 ￥61,500ARV65
20 1,000mm×20m×0.18mm ￥19,500／巻 ￥78,000ARV20

2 アリダンVシート
1巻入
4巻入 ○ 1巻単位

単品価格（セット）

￥36,900

梱包価格

￥36,900

コード

GHBGKIT

梱包内容
1セット入

呼　称

玄関・配管用防蟻キット

￥16,300 ￥16,300ARCSETアリダンコーキングセット

アリダンA剤ホワイトⅡW　1缶
アリダンコーキングSH1500　2個
アリダンコーキング3SH600　1個
予備ノズル　1個

　　  の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、１オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、￥２，０００別途申し受けます。

新 築 用 リフォーム（既存住宅）用

ガラス粒材工法 シート工法 （布基礎）
シート工法

（ベタ基礎・土間コン）
コーキング工法

アリダンコーキングSH1500（1500g）2個（予備ノズル 1個）／
アリダンコーキング3SH600（600g） 1個

バラ出荷対応

コード

×

×

【施工箇所・使用量】
・アリダンA剤ホワイトⅡW　基礎際・束石周り（200㎖以上/m）
・アリダンコーキングSH1500　基礎際・配管周り（200g以上/m）

■商品仕様

●材質 ： SBRラテックスエマルジョン
●防蟻薬剤 ： シラフルオフェン（非エステルピレスロイド系）／イミダクロプリド（ネオニコチノイド系）
●色 ： ホワイト（液状）
●容量 ： 10kg/缶
※（公社）日本木材保存協会認定品　認定番号　C-4022

●材質 ： 〈基材〉ポリエステル・ポリエチレン／〈粘着剤〉天然ゴム系
●防蟻薬剤 ： なし
●規格 ： 50mm×50m
●色 ： グレー
●厚み ： 0.14mm
●粘着力 ： 2.95N/25mm以上（JIS Z 0237）

●材質 ： アクリルエマルジョン
●防蟻薬剤 ： シラフルオフェン（非エステルピレスロイド系）／イミダクロプリド（ネオニコチノイド系）
●色 ： ベージュ（ペースト状）
●容量 ： 1500g（アリダンコーキングSH1500）
 600g（アリダンコーキング3SH600）
※（公社）日本木材保存協会認定品 認定番号 C-4023（アリダンコーキングSH1500）
※高粘度品（アリダンコーキング3SH600）

●材質 ： EVA樹脂
●防蟻薬剤 ： シラフルオフェン（非エステルピレスロイド系）／イミダクロプリド（ネオニコチノイド系）
●色 ： グレー半透明（アリダンVシートBK）
●色 ： グレー（アリダンVシート） 
●厚み ： 0.18mm
●防湿性 ： 透湿度 12g/m2・24h（JIS Z 0208）
※（公社）日本木材保存協会認定品　認定番号　C-4021

1 アリダンVシートBK 2 アリダンVシート 3 アリダンA剤ホワイトⅡW

4 アリダンGAジョイントV 5 アリダンコーキングSH1500・アリダンコーキング3SH600

SDS

SDS

施工工事店についての情報は「アリダン施工協力会」ホームページをご覧
下さい。http://www.aridan.jp/
※自ら施工し、保証物件とするには別途、弊社との「工事店契約」が必要です。
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このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。

SDS

ホームページにて詳しい商品情報や、お役立ちメニューを掲載しております。https://www.fukuvi.co.jp56


