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涼風

換気

仕 様

三乾王 ビルトインタイプ（天井埋め込み）

設置条件
天井面：490mm×380mm以上
天井裏高：250mm以上
天井開口寸法：410mm×285mm

設置条件
天井面：490mm×380mm以上
天井裏高：250mm以上
天井開口寸法：410mm×285mm

■結線図

■本体寸法図

■リモコン寸法図

■本体寸法図

戸建住宅向け TYB3100シリーズ

浴室換気暖房乾燥機 本体 浴室換気暖房乾燥機 本体
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電源用
端子台

（速結端子）

電源用
端子台

（速結端子）

アース

現場手配 現場手配

TYB3121GA:
単相 AC200V

50/60Hz
TYB3111GA:

AC100V
50/60Hz

■結線図
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白
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アース

TYB3122GA:
単相 AC200V

50/60Hz
TYB3112GA:

AC100V
50/60Hz

■リモコン寸法図

タイプ 
品番 
ファン・モーター 
定格電圧・周波数
定格電力 
質量 
外形寸法 
グリル寸法 
ダクト 
熱源 
衣類乾燥

暖房（入浴前）

暖房（入浴中）

24時間換気

安全装置 
付属品（同梱品） 
その他 

循環風量
換気風量
運転音
消費電力（標準乾燥モード）

循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力

ヒーターＯＦＦ
ヒーターＯＮ

119㎥/ｈ
63㎥/ｈ
約45dB
1090Ｗ

14Ｗ
1090Ｗ
151㎥/ｈ

※1
約45dB
1240Ｗ

105㎥/ｈ
※1

約36dB
1130Ｗ

119㎥/ｈ
63㎥/ｈ
約45dB

14Ｗ

(5)・7・(14)Ｗ

(3)・4・(7)・(11)Ｗ

AC100V　50/60Hz
1240Ｗ
5.5kg

AC100V・1室換気
ＴＹＢ３１１１ＧＡ型

AC200V・1室換気
ＴＹＢ３１２１ＧＡ型

AC100V・２室換気
ＴＹＢ３１１２ＧＡ型

AC200V・２室換気
ＴＹＢ３１２２ＧＡ型

単相AC200V　50/60Hz
2070Ｗ
5.7kg

AC100V　50/60Hz
1220Ｗ
6.0kg

単相AC200V　50/60Hz
2090W
6.1kg

（104)・120・(167)㎥/ｈ 
約(31)・35・(43)dB

(68)・93・(120)・(152)㎥/ｈ　※２ 
約(20)・28・(35)・(41)dB 

（111）・（127）・157・（199）㎥/ｈ 
約（33）・（38）・42・（48）dB 

(70）・90・(127）・(157）㎥/ｈ　※２ 
約(21）・28・(38）・(42）dB 

146㎥/ｈ
60㎥/ｈ
約49dB
1860Ｗ

21Ｗ
1860Ｗ

178㎥/ｈ
※1

約49dB
2070Ｗ

120㎥/ｈ
※1

約39dB
1850Ｗ

146㎥/ｈ
60㎥/ｈ
約49dB

21Ｗ

(6)・8・(15)Ｗ

(4)・5・(8)・(12)Ｗ

119㎥/ｈ
63㎥/ｈ
約45dB
1120Ｗ
14Ｗ

1120Ｗ
150㎥/ｈ

※1
約45dB
1220Ｗ

100㎥/ｈ
※1

約35dB
1120Ｗ

119㎥/ｈ
63㎥/ｈ
約45dB

14Ｗ

(6）・(8）・12・(21）Ｗ

(3）・5・(8）・(12）Ｗ

400×270×170ｍｍ
490×380×37ｍｍ

φ100ｍｍ
PTCセラミックヒーター

シロッコファン・ＤＣブラシレスモーター（１ファン１モーター）

148㎥/ｈ
64㎥/ｈ
約49dB
1880Ｗ
22Ｗ

1880Ｗ
180㎥/ｈ

※1
約49dB
2090Ｗ

120㎥/ｈ
※1

約39dB
1880Ｗ

148㎥/ｈ
64㎥/ｈ
約49dB
22Ｗ

(7）・(8）・13・(22）Ｗ

(4）・5・(8）・(13）Ｗ
モーター回転数異常検知・モーター過電流防止装置・ヒーター温度ヒューズ（103℃）・端子台温度ヒューズ（102℃）・電流ヒューズ（20Ａ、5Ａ）・温度センサー

リモコン（１個）、取付ねじ リモコン（1個）、取付ねじ、吸い込み口グリル×１
リモコンコード（５ｍ）、フィルター付き

1室換気タイプ 2室換気タイプ（浴室＋洗面所）

■浴室換気暖房乾燥機「三乾王」仕様一覧表

●風量は開放時の値。 ●運転音は無響音室・静圧０Pa時にて測定した参考値。（JIS C 9603より） ●消費電力は周囲温度30℃（電気用品安全法　定格電力測定条件を参考に設定）にて測定した参考値。 ●（　）は設定変更時の値。 ●消費電力、
運転音は工場出荷時の設定値。 ●外形寸法は幅×奥行×高さで表示しています。 ●換気・衣類乾燥・涼風は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。 ●外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって
異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意してください。 ●2室換気タイプ（浴室＋洗面所）は、トイレの換気には使用できま
せん。（構造上においが逆流するおそれがあります。） ●2室換気タイプ（浴室・洗面所用）は浴室・洗面所同時換気専用です。2室側に外部換気スイッチを取り付けることはできません。 ●24時間換気設定中、暖房モード、換気一時止モードにすると24時間
換気運転が停止します。 
●２室換気タイプの換気風量比率は、衣類乾燥、涼風、換気モードおよび24時間換気運転の場合、浴室：洗面所＝約1：0.2になります。　※1 暖房時にも微量で換気しています。（約10㎥/ｈ）　※2 24時間換気設備としてご使用する場合は、２４時間換気
風量が確保できない場合がありますので、事前に静圧風量特性曲線をご確認ください。衣類乾燥、涼風運転をするときは、換気風量が24時間換気中よりも少なくなる場合がありますので、ご注意ください。

リモコンコード（5m）、フィルター付き消費電力
（エコ乾燥モード）

3
8

0

490

37

270

2８5（天井開口）

11
0

58

17
0

400

410（天井開口）

排気

洗い場側 

15

15

434（本体固定位置）
348（本体固定位置）

31
2（

本体
固定

位置
）

（
本

体
固

定
位

置
）

（
本

体
固

定
位

置
）

6
5 （排

気ダ
クト

接続
口取

付位
置）

φ
98

8.8 8

12
0

124

72

8.8 8

12
0

124

72

3
8

0

490

37

270

2８5（天井開口）

11
0 φ

98

58

17
0

400

410（天井開口）

排気

吸気

洗い場側 

6
5

15

15

434（本体固定位置）
348（本体固定位置）

31
2（

本体
固定

位置
）

（
本

体
固

定
位

置
） （

本
体

固
定

位
置

）

6
5 （排

気ダ
クト

接続
口取

付位
置）

（吸気
ダク

ト ）
  接

続口
  取

付位
置

φ
98

排気

吸気

吸気

吸気

洗い場側 洗い場側 490

21
3

94 14
6

37

50

50

38
0

270 395

410（天井開口）285（天井開口）

67
.5

67
.5

15

15

434（取付枠×天井取付位置）
280（取付枠×天井取付位置）

30
6

（取
付枠

×天
井取

付位
置）

（
取

付
枠

×
天

井
取

付
位

置
）

（
取

付
枠

×
天

井
取

付
位

置
）

8.8 8

12
0

72

124

12
0

165
44 8.8 8

7293
.2

8.8 8

12
0

72

124

12
0

165
44 8.8 8

7293
.2

2室換気タイプ 3室換気タイプ

安全装置 モーター回転数異常検知
モーター過電流防止装置
ヒーター温度ヒューズ（103℃）
端子台温度ヒューズ（102℃）
電流ヒューズ（20A・5A）
温度センサー

●風量は開放時の値
●運転音は無響音室・静圧０Pa時にて測
　定した参考値（JIS C 9603より）
●消費電力は周囲温度30℃（電気用品安
　全法　定格電力測定条件を参考に設定）
　にて測定した参考値
●（ ）は設定変更時の値
●消費電力、運転音は工場出荷時の設定
　での値
●外形寸法は幅×奥行き×高さで表示して
　います。
●換気風量分配比率は、換気浴室止モード
　および暖房モードの場合、洗面所：トイレ
　＝1:1、その他のモードの場合、浴室：洗
　面所：トイレ＝約1.5：1：1になります。
※1  24時間換気風量の設定値となり、
　　洗面所・トイレから換気します。
※2 ヒーターOFF／ＯＮの値

リモコン（１個）、取付ねじ、
取付枠、吊下げ用ハンガー、
吸い込み口グリル×２

その他リモコンコード（5m）、フィルター付き

ＴＹＢ４０１３ＧA/GC型
シロッコファン・DCブラシレスモーター

（２ファン２モーター）
AC100V　50/60Hz

1240W
8.8kg

395×270×213ｍｍ
490×380×37ｍｍ

φ100ｍｍ
PTCセラミックヒーター

149㎥/ｈ
180㎥/ｈ
約48dB

1240Ｗ  ※2
149㎥/ｈ
180㎥/ｈ
約48dB

27/1240Ｗ  ※2
157㎥/ｈ

※1
約45dB
1230Ｗ
101㎥/ｈ

※1
約34dB
1120Ｗ
149㎥/ｈ
180㎥/ｈ
約48dB

27Ｗ
（150）・180・（200）㎥/ｈ

約（39）・43・（46）dB
（10）・14・（18）Ｗ

（60）・（80）・100・（120）・（150）・（180）㎥/ｈ
約（20）・（25）・30・（33）・（39）・（43）dB

（4）・（4）・5・（6）・（10）・（14）Ｗ

■本体仕様表
品番

ファン・モーター

定格電圧・周波数
定格電力
質量

グリル寸法
ダクト
熱源

換気

24時間
換気

循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力

外形寸法

衣類乾燥
（標準）

衣類乾燥
（エコ）

暖房
（入浴前）

暖房
（入浴中）

涼風

リモコン（１個）、取付ねじ、
取付枠、吊下げ用ハンガー、
吸い込み口グリル×１

品番

ファン・モーター

ＴＹＢ４０２２ＧA型
シロッコファン・DCブラシレスモーター

（２ファン２モーター）

ＴＹＢ４０１２ＧA/GC型

定格電圧・周波数
定格電力
質量

単相AC200V　50/60Hz
2060W
8.9kg

AC100V　50/60Hz
1250W
8.8kg

グリル寸法
ダクト
熱源

換気

24時間
換気

395×270×213ｍｍ
490×380×37ｍｍ

φ100ｍｍ
PTCセラミックヒーター

循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
循環風量
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力
換気風量
運転音
消費電力

165㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約49dB
2050Ｗ
165㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約49dB

30/2050Ｗ  ※2
174㎥/ｈ

※1
約47dB
2060Ｗ
120㎥/ｈ

※1
約38dB
1880Ｗ
165㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約49dB
30Ｗ

（120）・150・（180）㎥/ｈ
約（35）・41・（45）dB
（9）・13・（20）Ｗ

（40）・（60）・80・（100）・（120）㎥/ｈ
約（16）・（21）・27・（31）・（35）dB
（4）・（5）・6・（7）・（9）Ｗ

157㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約48dB
1250Ｗ
157㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約48dB

27/1250Ｗ  ※2
157㎥/ｈ

※1
約45dB
1230Ｗ
101㎥/ｈ

※1
約34dB
1120Ｗ
157㎥/ｈ
150㎥/ｈ
約48dB
27Ｗ

（120）・150・（180）㎥/ｈ
約（35）・41・（45）dB
（8）・12・（18）Ｗ

(40）・（60）・80・（100）・（120）㎥/ｈ
約（16）・（21）・27・（31）・（35）dB
（3）・（4）・5・（6）・（8）Ｗ

外形寸法

衣類乾燥
（標準）

衣類乾燥
（エコ）

暖房
（入浴前）

暖房
（入浴中）

涼風

■本体仕様表
安全装置 モーター回転数異常検知

モーター過電流防止装置
ヒーター温度ヒューズ（103℃）
端子台温度ヒューズ（102℃）
電流ヒューズ（20A・5A）
温度センサー

●風量は開放時の値
●運転音は無響音室・静圧０Pa時にて測
　定した参考値（JIS C 9603より）
●消費電力は周囲温度30℃（電気用品安
　全法　定格電力測定条件を参考に設定）
　にて測定した参考値
●（ ）は設定変更時の値
●消費電力、運転音は工場出荷時の設定
　での値
●外形寸法は幅×奥行き×高さで表示して
　います。
●換気風量分配比率は、乾燥、涼風、換気
　モードおよび24時間換気運転の場合、
　浴室：洗面所（トイレ）＝約1.4：1になります。
　換気浴室止モードおよび暖房モードの
　場合は洗面所（トイレ）のみの換気にな
　ります。
※1  24時間換気風量の設定値となり、
　　洗面所（トイレ）から換気します。
※2 ヒーターOFF／ＯＮの値

付属品
（同梱品）

その他

設置条件
天井面：490mm×380mm 以上
天井裏高：250mm 以上
天井開口寸法：410mm×285mm

■結線図

■本体寸法図

浴室換気暖房乾燥機　本体

外部換気
スイッチ用端子台

（速結端子） 外部換気スイッチ

現場手配

パイロットランプ

AC100V
50/60Hz

AC100V
50/60Hz

アース

現場手配

電源用
端子台

（速結端子）
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■本体寸法図

■結線図

■リモコン寸法図

設置条件
天井面：490mm×380mm 以上
天井裏高：250mm 以上
天井開口寸法：410mm×285mm

●標準リモコン ●照明スイッチ枠付きリモコン ■リモコン寸法図 ●標準リモコン ●照明スイッチ枠付きリモコン
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電源用
端子台

（速結端子）

外部換気
スイッチ用端子台

（速結端子）

浴室換気暖房乾燥機　本体

現場手配

AC100V
50/60Hz

パイロットランプ

外部換気
スイッチ

現場手配

アース

TYB4022GA:
単相 AC200V

50/60Hz
TYB4012GA/GC:

AC100V
50/60Hz

三乾王 ビルトインタイプ（天井埋め込み） 集合住宅向け TYB4000シリーズ

TYB3121GA型（AC200V）
TYB3111GA型（AC100V）

TYB3122GA型（AC200V）
TYB3112GA型（AC100V）

付属品
（同梱品）

TYB4022GA型（AC200V）
TYB4012GA/GC型（AC100V） TYB4013GA/GC型（AC100V）
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換気

換気

TYB3111GA型衣類乾燥

TYB3112GA型
衣類乾燥

24時間換気

TYB3122GA型
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24時間換気

24時間換気・換気<設定変更時>（120）
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