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家庭用コンセントへ
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■結線図

●運転音は、無響音室にて測定した参考値（JIS C 9603より）
●消費電力は周囲温度30℃（電気用品安全法　定格電力測定条件を参考に設定）にて測定した参考値
●外形寸法は幅×奥行き×高さで表示しています。

■本体仕様表

5.4kg 5.3kg
495×95×320mm

モーター回転数監視機能、モーター過電流防止機能、
サーミスターによる温度監視機能、
温度ヒューズ（91℃）、電流ヒューズ（20A、5A）

洗面所内壁掛設置方式

1200W 1200W

PTCセラミックヒーター

フィルター付き

品番 TYR340型 TYR330型

AC100V 50/60Hz
（電源プラグ式）

ワイヤレスリモコン（1個）、
リモコン取付ねじ（2本）、
電源プラグ付き、
コード2.5m

リモコン（1個）、
リモコン取付ねじ（2本）、
リモコンコード3m

AC100V 50/60Hz
（電源直結式）

（強）105㎥ /h    （弱）90㎥ /h

（強）約46dB      （弱）約42dB

（強）1160W      （弱）1080W

（強）120㎥ /h    （弱）100㎥ /h

（強）約48dB      （弱）約45dB

（強）23W          （弱）15W

（強）120㎥ /h    （弱）100㎥ /h

（強）約48dB      （弱）約45dB

（強）1200W       （弱）1120W

2層シロッコファン・DCブラシレスモーター（1ファン・1モーター）
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●TYR330型

■本体寸法図■本体寸法図

●TYR340型

洗面所暖房機 戸建・集合住宅向け

TYR300シリーズ
洗面所暖房機 戸建・集合住宅向け

TYR1000シリーズ
TYR340型（電源プラグ式）
TYR330型（電源直結式）

TYR1024BD（電源直結式）
TYR1024BE（電源直結式）

ランドリーパイプ

TYK509R 
￥5,250
長さ：2000ｍｍ　１本入り
ブラケット（ねじ止め／耐荷重10kg）4個入り
※長さがあわない場合はカットしてご使用ください。

TYR501R
￥4,200 
伸縮式パイプ
長さ：950～1800ｍｍ　１本入り
ブラケット（ねじ止め／耐荷重10kg）4個入り

浴室リモコン（防水仕様） マジカルハンガー（2本入り）

TYR510 ￥840

■吊下げ用ハンガー

TYB3100、TYB4000シリーズ天吊り設置用
TYB537 ￥940（4個入り）  

※TYB4000シリーズには同梱されています。 

■防振ゴム

TYK529 ￥1,050（各 8個入り）  

防振ゴム平座金

■取付補強材

■取付補強材

TYB3100、TYB4000シリーズ
天井直付け設置用

TYK570R ￥5,250 

■取付自在金具

TYB536 ¥3,650

■吸い込み口グリル
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天吊り設置時に、吊りボルトと吊下げ用
ハンガー（TYB537）の位置ずれを吸収し
取付性が向上します。

洗面所・トイレの換気吸い込み口です。
（ホコリをキャッチするフィルター付き）

商品自体で十分な防振対策をとっ
ており通常は不要です。お客様独
自の設置規定等で必要な場合に
ご使用ください。

※TYB3112型、3122型、TYB4000シリーズには
　必要数同梱されています。
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圧力損失係数（ζ）：6.2

TYB537用
TYK528 ￥2,100（4個入り）  

取り替え用 別売品

TOTOのユニットバス・システムバス化粧鋼板複合パネル天井用。

TYB3111GAW2、TYB4012GAW2、TYB4013GAW2設置用
TYB506 ￥6,500 
※TYK100シリーズを取り替える場合は手配する必要はありません。

TYB3100シリーズ
天吊り設置用

TYK530R ￥4,200 
※TYB4000シリーズには
　天吊り可能な取付枠が同梱されているため
　手配する必要はありません。

（またはTYB537）

TYB4000シリーズ
同梱品

吊下げ用ハンガー

吊りボルト

六角ボルト

M10または3/8
（現場手配）

（現場手配）

取付自在金具

ナット

ワッシャ
（現場手配）
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別 売 品

●運転音は、無響音室にて測定した参考値（JIS C 9603より）
●消費電力は周囲温度30℃（電気用品安全法　定格電力測定条件を参考に設定）にて測定した参考値
●外形寸法は幅×奥行き×高さで表示しています。

■本体仕様表

5.2kg
2050W

567×130×308mm
PTCセラミックヒーター

フィルター（２個）付き

モーター回転数監視機能、モーター過電流防止機能
サーミスターによる温度監視機能、温度ヒューズ（103℃）
電流ヒューズ（20A、5A）

設置方式

定格電力

熱源

定格電圧・周波数

外形寸法
質量

安全装置

品番 TYR1024BE型TYR1024BD型

付属品（同梱品）

その他

単相AC200V　50/60Hz
（電源直結式）

リモコンコード（3m）、リモコン（1個）、
リモコン取付ねじ（2本）、
本体取付ねじ（2本）、
ベースプレート固定用（3本）

ワイヤレスリモコン（１個）、
リモコン取付ねじ（２本）、
本体取付ねじ（２本）、
ベースプレート固定用（３本）

（強）150㎥ /h （弱）100㎥ /h

（強）約48dB （弱）約38dB

（強）2050W （弱）1130W

（強）150㎥ /h （弱）100㎥ /h

（強）約48dB （弱）約38dB

（強）24W （弱）10W

（強）150㎥ /h （弱）100㎥ /h

（強）約48dB （弱）約38dB

（強）1250W （弱）1130W

循環風量

運転音

消費電力

暖房

循環風量

運転音

消費電力

涼風

循環風量

運転音

消費電力

ドライヤー

1層シロッコファン・DCブラシレスモーター
洗面所内壁掛設置方式

ファン・モーター

TYB500R 
￥10,500 
※防水仕様です。（IP×4 ※1）
※TYB3100 ・4000シリーズ
　専用です。ほかのシリーズには
　取り付けできません。
※暖房、涼風、換気止の操作がで
　きます。
※１ JIS C 0920（電気機械器具
　　の外郭による保護等級）で定
　　められた保護等級です。IP×4
　　は、水の飛まつに対して保護で
　　きるレベルを示します。　

設置方式

定格電力

熱源

定格電圧・周波数

外形寸法
質量

安全装置

品番

付属品（同梱品）

その他

循環風量

運転音

消費電力

暖房

循環風量

運転音

消費電力

涼風

循環風量

運転音

消費電力

ドライヤー

ファン・モーター

＜取付ねじ位置図＞
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※変更可能
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表示価格は税抜き価格です。

<取付例>
M10または
3/8 インチ吊りボルト

（現場手配）

吊下げ用ハンガー
（TYB537）  

取付補強材 
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